


3x3
€2190

4x4
€2860

- Dimensioni 3x3 m (dimensioni basamento 2,81 x 2,81 m)
Dimensioni 4x4 m (dimensioni basamento 3,81 x 3,81 m)

+ 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

+ Porta con vetro di qualita
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi)*

« Perline del tetto e del pavimento* da 18 mm di spessore
ad incastro
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* Perline del pavimento e tegole canadesi \
vengono fornite ad un costo aggiuntivo i
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Paola

Dimensioni 3x3 m (dimensioni basamento 2,81 x 2,81 m)

+ 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porta con vetro di qualita
- Sporgenza frontale del tetto 60 cm
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi)*

- Perline del tetto e del pavimento* da 18 mm di spessore
ad incastro

* Perline del pavimento e tegole canadesi
vengono fornite ad un costo aggiuntivo
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Brigitta

- Dimensioni 4x3 m (dimensioni basamento 3,81 x 2,81 m)
Dimensioni 3x3 m (dimensioni basamento 2,81 x 2,81 m)

+ 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- Sporgenza frontale del tetto 0,5 m

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

+ In questo modello la posizione della porta o della fin
invertire tra pareti opposte :
(durante il montaggio)

estra si puo

*Tegole canadesi vengono fornite ad un
costo aggiuntivo




Nadia

- Dimensioni 5x3 m (dimensioni basamento 4,81x2,81 m)

- 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni dacqua

- Perline del pavimento comprese solamente per le stanzette
con porte

- Porte e finestre con vetro di qualita
+ Senza pavimento in zona tettoia
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo
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VEYCUE

Dimensioni 5x3 m (dimensioni basamento 4,81 x 2,81 m)

- 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

« Perline del pavimento comprese solamente per la stanzetta
- Altezza parete frontale 2,46 m

- Lucernario non apribile laterale 1,86 x 0,5 m

- Dimensioni della stanzetta 2,73 x 2,73 m

- Kit ferramenta (compreso i chiodi
per fissare le tegole canadesi)* 3B

- In questo modello la posizione della
porta o della finestra si puo invertire
tra pareti opposte (durante il montaggio)

*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo
M (34 mm)
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De‘bora

- Dimensioni 4,5x3 m (dimensioni basamento 4,31 x 2,81 m)

4,5x3
€2780

- 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore ad
incastro

- Stanzetta e dispensa con ingressi separati

- Porta a due battenti + porta ad un battente della dispensa

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi®)

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si puo
invertire tra pareti opposte =" ;
(durante il montaggio) ===l 1= A

*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo

N (34 mm)
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5x3, 34mm 5x3, 44mm

Dimensioni 5x3 m (dimensioni basamento 4,81 x 2,81 m)

« 34 mm oppure 44 mm doppio incastro garantisce una buona
stabilita al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

« Porte e finestre con vetro di qualita / vetrocamera nel modello
da44 mm

- Doppia guarnizione per porte e finestre (nei modelli da 44 mm)
+ Altezza massima finoa 2,5 m

- Sporgenza frontale del tetto 0,5 m

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi¥)

- Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

« Il feltro bitumato e compreso

+ In questo modello la posizione *Tegole canadesi vengono T =
della porta o della finestra si pud fornite ad un costo aggiuntivo
invertire tra pareti opposte (durante il montaggio)

s

Rosa

Dimensioni 5x3 m (dimensioni basamento 4,81 x 2,81 m)

-+ 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre vetrocamera

- Doppia guarnizione per porte e finestre

+ Altezza massima finoa 2,5m

- Sporgenza frontale del tetto 50 cm

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

« Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si puo
invertire tra pareti opposte

(durante il montaggio) ] ) o
*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo

(44 mm)
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Bafbara

- Dimensioni 5x4 m (dimensioni basamento 4,81 x 3,81 m)

5x4, 34mm
€3430

5x4, 44mm
€3970

+ 34 mm oppure 44 mm doppio incastro garantisce una buona
stabilita al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita / vetrocamera nel modello
da44 mm

- Doppia guarnizione per porte e finestre (nei modelli da 44 mm)
- Altezza parete frontale finoa 2,5 m

- Sporgenza frontale del tetto 0,345 m

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi®) N e 3 2 ARt

- Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

242M

+ In questo modello la posizione
della porta o della finestra si puo
invertire tra pareti opposte
(durante il montaggio)

oy

*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo




Dimensioni 8x4 m (dimensioni basamento 7,81 x 3,81 m)

- 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre vetrocamera

- Doppia guarnizione per porte e finestre

- Dimensioni della casetta 4,73 x 3,73 m

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- Perline del pavimento
comprese solo per la casetta

-+ In questo modello la
posizione della porta
o della finestra si pud invertire
tra pareti opposte (durante il montaggio)

*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo
. - (44 mm) f

Ruth 4x3 ‘€420

- Dimensioni 4x3 m (dimensioni basamento 3,81 x 2,81 m)

4x3, 44mm
€2880

+ 34 mm oppure 44 mm doppio incastro garantisce una buona
stabilita al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita / vetrocamera nel modello
da44 mm

- Doppia guarnizione per porte e finestre (nei modelli da 44 mm)
. Altezza massima finoa 2,5m
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- In questo modello la posizione della
porta o della finestra si puo invertire
tra pareti opposte (durante il

montaggio
9gio) *Tegole canadesi vengono fornite

ad un costo aggiuntivo
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Ruth 5x4

- Dimensioni 5x4 m (dimensioni basamento 4,81 x 3,81 m)

5x4, 34mm
€2990

5x4, 44mm
€3540

+ 34 mm oppure 44 mm doppio incastro garantisce una buona
stabilita al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita / vetrocamera nel modello
da44 mm

- Doppia guarnizione per porte e finestre (nei modelli da 44 mm)
+ Altezza massima finoa 2,5 m
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

« Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si puo
invertire tra pareti opposte
(durante il montaggio)

*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo

M (34 mm)



4x3, 34mm
€2420

4x3,44mm
€2860

Altea 4x3

- Dimensioni 4x3 m (dimensioni basamento 3,81 x 2,81 m)

+ 34 mm oppure 44 mm doppio incastro garantisce una buona
stabilita al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita / vetrocamera nel modello
da 44 mm

- Doppia guarnizione per porte e finestre (nei modelli da 44 mm)
. Altezza massimafinoa2,5m
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi®)

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

« Perline del pavimento per
esterno da 26 mm di spessore
ad incastro

SN L i

*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo (44

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si pud
invertire tra pareti opposte (durante il montaggio)

mm) .
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Altea 5x4

- Dimensioni 5x4 m (dimensioni basamento 4,81 x 3,81 m)

5x4, 34mm
€2950

5x4, 44mm
€3650

- 34 mm oppure 44 mm doppio incastro garantisce una buona
stabilita al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita / vetrocamera nel modello
da44 mm

- Doppia guarnizione per porte e finestre (nei modelli da 44 mm)
.+ Altezza massimafinoa2,5m
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi¥)

« Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

« Perline del pavimento per
esterno da 26 mm di spessore

+ In questo modello la posizione
della porta o della finestra si pud
invertire tra pareti opposte (durante il montaggio)

*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo
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Veronica

- Dimensioni 5x4 m (dimensioni basamento 4,81 x 3,81 m)

- 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi®)

- Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

+ In questo modello la posizione
della porta o della finestra si puo
invertire tra pareti opposte
(durante il montaggio)

*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo



- Dimensioni 4x3 m (dimensioni basamento 3,81 x 2,81 m)
Dimensioni 5x4 m (dimensioni basamento 4,81 x 3,81 m)

+ 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita
al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

- Perline del tetto e del pavimento* da 18 mm di spessore,
ad incastro

* Perline del pavimento e tegole
canadesi vengono fornite ad un
costo aggiuntivo

e ‘ _ Ef = (TR | 34 mm) |
Vala €2300 €2480 €2560 ] €2830 I €3240 €3180 €3360

Dimensioni Dimensioni basamento Dimensioni Dimensioni basamento e - "-}

3x2m 281x181m 4x4m 381x381m W g &2 .
3x3m 281x281Tm 4x5m 3,81 x481m - :
3x4m 281x381Tm 5x4m 481x38Tm

4x3m 381x281Tm 5x5m 481x481Tm

+ 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

« Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si
puo invertire tra pareti opposte
(durante il montaggio)

=
g
o

*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo

Nota bene: i modelli “Wales”3x2 m, 3x3 m, 3x4 m hanno
una finestra ad un battente nella parete frontale

‘ _ \ w (34 mm)
L u c I a €1 68 €21 90 €242 €2450 €267 €31 20 €305 €3480
Dimensioni Dimensioni basamento Dimensioni Dimensioni basamento , /
3x2m 281x 181 4x4m 381x381m :
3x3m 2,81><2,81 m 4x5m 381x4,81m
3x4m 281x381m 5x4m 4,81x381m
4x3m 381x281m 5x5m 4,81 x481m

+ 34 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

« Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- In questo modello la posizione i
della porta o della finestra si
puo invertire tra pareti opposte
(durante il montaggio)

*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo

(34 mm)

|‘|-v.-



Bellina

Dimensioni Dimensioni basamento Dimensioni Dimensioni basamento

3x2m 281x181m 4x4m 381x38Tm
3x3m 281x281m 4x5m 381x481Tm
3x4m 281x381m 5x4m 4,81x381m
4x3m 381x281Tm 5x5m 4,81 x481m

+ 34 mm oppure 44 mm doppio incastro garantisce una buona
stabilita al vento ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre con vetro di qualita / vetrocamera nel modello
da44 mm

- Doppia guarnizione per porte e finestre (nei modelli da 44 mm)
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

- Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

==

3 *Tegole canadesi vengono fornite ad un
+ In questo modello la posizione | : . - 1 ; costo aggiuntivo

della porta o della finestra si = Nota bene: i modelli “Bellac”3x2 m, 3x3

puo invertire tra paret| opposte (durante il montagg|o) ) (34 mm) m, 3x4 m hanno una finestra ad un (44 mm)
i ‘ s Al ey 0 battente ne Il el efro ale ‘ -
LetIZIa €2560 €2780 €2800 €31 50 €3490 €3420 €3650
Dimensioni Dimensioni basamento Dimensioni Dimensioni basamento

3x3m 281x281m 4x5m 381x481Tm y T — = ‘I
3x4m 281x381m 5x4m 481x381Tm i T -—'AC‘\'.‘ ’
4x3m 381x281Tm 5x5m 481 x481m i .},-_-in-
4x4m 381x381Tm

- 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento - E
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

'tlHi

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi®) T- ’V'-

- Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro

+ In questo modello la posizione
della porta o della finestra si
puo invertire tra pareti opposte (durante il montaggio)

-

*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo
Nota bene: i modelli “Liverpool”3x3 m e 3x4 m hanno una

w ﬁnestra ad un battente nella parete frontale (44 mm)
O &bl o ‘ o ‘ . I 1 L iuis o Al
Devota €2460 €2680 €2920 €3zoo €364O €359o €41 50
Dimensioni Dimensioni basamento Dimensioni Dimensioni basamento LG ’
3x3m 281x281m 4x5m 381x481m
3x4m 281x381m 5x4m 481x381Tm
4x3m 381x281Tm 5x5m 481x481m

4x4m 381x381Tm

+ 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

« Perline del tetto e del pavimento
da 19 mm di spessore ad incastro é ;

- In questo modello la posizione = =HlIE e ‘ L DU
della porta o della finestra si S = *Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo
puo invertire tra pareti opposte (durante il montaggio) Nota bene: i modelli “Devon”3x3 m e 3x4 m hanno una
‘ } ¢ ‘ﬁnestra ad un battentg IIa p.a[.e.e frotale R (44 mm) I

™ o bkl i bk o il o



+ Dimensioni 5x3 m (dimensioni basamento 4,81 x 2,81 m)

+ 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

+ Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si puo
invertire tra pareti opposte
(durante il montaggio)

25TM

*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo

i

Roberta

Dimensioni 4x6 m (dimensioni basamento 3,81x 5,82 m)

- 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre

- Veranda con la sporgenza frontale del tetto 2,4 m (perline del
pavimento per esterno da 26 mm di spessore, ad incastro)

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

« Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si pud
invertire tra pareti opposte

(durante il montaggio)
*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo

(44 mm) |

4x4 4x5 5x4 5x5
€3900 €4450 €4620 €5050

A i .k
v I

Patrizia

Dimensioni Dimensioni basamento Dimensioni Dimensioni basamento
4x4m 381x381m 5x4m 481x381Tm
4x5m 381 x481m 5x5m 481 x481Tm

+ 68 mm triplo incastro garantisce una buona stabilita al vento ed
il blocco delle infiltrazioni d'acqua

- Porte e finestre vetrocamera

Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore
ad incastro

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra si
puo invertire tra pareti opposte
(durante il montaggio)

*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo




Gemma

- Dimensioni 5x5,9 m (dimensioni basamento 4,83 x 5,73 m)

+ 68 mm triplo incastro garantisce una buona stabilita al vento ed
il blocco delle infiltrazioni dacqua

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore ad
incastro

- Veranda con la sporgenza frontale del tetto 1,86 m (perline del
pavimento per esterno da 26 mm di spessore, ad incastro)

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra
Si puo invertire tra pareti
opposte (durante il montaggio)

il

Superficie interna 17,48 m’
*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo

Manuela

Dimensioni 4 x 5,85 m (dimensioni basamento 3,84 x 5,69 m)

4x5,85

- 68 mm triplo incastro garantisce una buona stabilita al vento ed
il blocco delle infiltrazioni dacqua

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre

+ Veranda con la sporgenza frontale del tetto 1,86 m (perline del
pavimento per esterno da 26 mm di spessore, ad incastro)

- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi*)

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore ad
incastro

+ In questo modello la posizione
della porta o della finestra
Si puo invertire tra pareti

opposte (durante il montaggio) ] ] ]
*Tegole canadesi vengono fornite ad un costo aggiuntivo

(68 mm) §

Palmira

- Dimensioni 5x5,9 m (dimensioni basamento 4,81 x 581 m)

¥

+ 44 mm doppio incastro garantisce una buona stabilita al vento T
ed il blocco delle infiltrazioni d'acqua ; :

- Porte e finestre vetrocamera
- Doppia guarnizione per porte e finestre
- Kit ferramenta (compreso i chiodi per fissare le tegole canadesi®)

- Perline del tetto e del pavimento da 19 mm di spessore ad
incastro

- In questo modello la posizione
della porta o della finestra
Si puo invertire tra pareti
opposte (durante il montaggio)

Superficie interna 27,10 m?
*Tegole canadesi vengono fornite
ad un costo aggiuntivo
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